
0 601 7B1 000 – GWX 9-115 S

Bosch Power Tools | © Robert Bosch España, S.L.U. | 06.09.2021

Datos técnicos

Potencia absorbida 900 W

Velocidad de giro en vacío 2.800 – 11.000 r. p. m.

Potencia útil 450 W

Ø del disco 115 mm

Plato lijador de goma, Ø 115 mm

Cepillo de vaso, Ø 75 mm

Dimensiones de herramienta (anchura) 73 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 280 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 100 mm

Peso 2,1 kg

Interruptor Interruptor bloqueable

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

310 x 450 x 120 mm

Tensión, eléctrica 230 V

Rango de tensión 220 – 240 V

Nivel de ruido El nivel de ruido con 
ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A); nivel de potencia acústica 
dB(A). Incertidumbre K = dB.

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica 104 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Referencia 0 601 7B1 000

Código de barras 3165140962537

Cubierta protectora 
2 608 000 677

✓

Empuñadura adicional 
número de pieza de recambio 2 602 025 067

✓

Maletín de transporte 
1 619 P06 556

✓
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Información de ventas

Colocación
Nivel de potencia y control de la herramienta mejorados en la categoría de 900 W; con X-LOCK

Beneficio al usuario
Pequeña amoladora angular con un potente motor de 900 W para un rápido avance del trabajo

Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK

Resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad
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